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VANNEHTIMISKONE TP702RS 

NOPEA AUTOMAATTINEN 

Huippunopea automaattinen vannehtimiskone, joka soveltuu monenlaisten tuotteiden vannehtimiseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNISET TIEDOT  

Kone on varustettu seuraavilla ominaisuuksilla: 

• Automaattinen vanteensyöttö (vannerullan vaihdon jälkeen). 
• Koneisto on ilman hihnoja, hihnapyöriä ja kytkimiä, 30 % vähemmän osia. Tämä vähentää koneen huolto- ja 

säätötarvetta. 
• Mikäli koneella vannehditaan ilman tuotetta, poistuu ylimääräinen vannelenkki automaattisesti. 
• Vannerullan loppuessa (vannetta ei ole tarpeeksi syötettäväksi kehän ympäri) poistuu loppuvannepätkä koneesta 

automaattisesti. 
• Koneen pöytäkorkeus säädettävissä 820 - 920 mm. 
 

Kehäkoko:  L 550 X K 400 mm   Jännite:  230V - 50Hz, 1-vaihe 
Vannelaatu:  Polypropyleeni (PP)   Paino:  157 kg 
Vannekoko:  9 mm     Minimipaketti: Leveys 40 mm X korkeus 10 mm 
Kiristysvoima: 10 – 350 N, säädettävissä 
Vannehtimisnopeus: 1.0 s/vanne (n. 60 vannetta/min) 

Nimiketunnus: TP702RS 
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