
Puoliautomaattiset tunnelikäärintäkoneet

Tunnelikäärintäkone sopii erityisesti pitkien puu-, ja metalli- tai muiden vastaavien

tuotteiden käärintään

Malli R9.400 R9.600 R9.1000 R9.1400
Tuote-nro 21155040134 21155060134 21155100134 21155400134
Kalvon esikiristystapa Mekaaninen jarru Mekaaninen

jarru
Mekaaninen jarru Mekaaninen jarru

Kehän Ø mm 420 620 1000 1400
Kalvorullan leveys mm 125 125 125 250
Kalvorullan max halk mm 250 250 250 250
Pyörimisnopeus max
kier/min

90 70 50 30

Työskentelykorkeus mm 870—960 870—960 870—960 870—960
Maksimi käärittävä paketti
mm (l x k)

250 x 200 100 x 430
90 x 250

550 x 100

100 x 900
485 x 675

800 x 800
1200 x 400
1300 x 100

Minimi käärittävä paketti mm 30 x 30 30 x 30 100 x 50 150 x 150
Paineilma liitäntä 6 Bar 6 Bar 6 Bar 6 Bar
Jännite 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz

Optiot:

• Kalvonkatkaisu
• Sisään ja ulossyöttö kuljettimet
• Yläpuristusrullat
• Sivupuristusrullat

Meiltä myös automaattiversiot tunnelikäärintäkoneista.


