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C-tyypin lämpösaumaajat ovat erittäin helppokäyttöisiä ja vaativat vain vähän 
työtilaa. Ne sopivat monenlaiseen käyttöön. Pistoke (230V) vain seinään ja ne 
ovat käyttövalmiita. 

OMINAISUUDET 

• Säädettävä saumausaika 
• Saumausvarsi suljetaan manuaalisesti 
• Punainen/keltainen LED-valo ilmaisee tilan 
• Sauman leveys 2,5 mm 
• Integroitu turvallinen leikkausjärjestelmä 
• Soveltuu suljentaan PE-, PP-, PA-, PVC- kalvojen 

saumaukseen sekä muille ohuille laminointikalvoille. 

 

 

 

 

 

 

 

  Kun kone on päällä lepotilassa, virrankulutus on 8 W kaikilla malleilla. 
 

 

Tekniset tiedot C-320 C-420 C-620 C-820 
Max. sulkuleveys 320 mm 420 mm 620 mm 820 mm 
Max. materiaalileveys 300 mm 400 mm 600 mm 800 mm 
Max. leikkausleveys 300 mm 400 mm 600 mm 800 mm 
IP-luokka IP23 IP23 IP23 IP23 
Max. virrankulutus 218 W 248 W 365 W 468 W 
Mitat (PxLxK) 520x95x300 mm 630x95x300 mm 840x95x300 mm 1030x95x300 mm 
Paino 3,30 kg 4,40 kg 5,10 kg 7,20 kg 
Nimiketunnus LSHACONA320 LSHACONA420 LSHACONA620 LSHACONA820 

LÄMPÖSAUMAAJAT  

HACONA C-SARJA 
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