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AKKUKÄYTTÖINEN VANNEHTIMISKONE 

TBXT4-19 MUOVIVANTEELLE 

Akkukäyttöinen vannehtimiskone TBXT4-19 raskaaseen käyttöön 19 mm vanteille. 

  

 

 

 

 

 

 

 

EasyTriggerTM -tekniikka parantaa laitteen ergonomiaa ja tehokkuutta, mikä vähentää käyttäjän rasitusta 

 

 

 

 

 

• Käytettävän kiristysvoiman reaaliaikainen näyttö 

• Kiristysnopeuden säätö  

• Suosikkiohjelma valinta 

• Työkalun tilatietojen ilmaisu värinäytöllä 

• Vannepölyn poistoaukko 

• Akkusuojaus 

• Hitsaus 0-kireydellä 
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LISÄVARUSTEET  

• Laturi               Katso esittelyvideo: https://youtu.be/Vh3G5H0BERo 

• Vara-akku      

• Suojalevy 

• Kannatinkoukku 

 

TEKNISET TIEDOT                Nimiketunnus: P-6TBXT41919 

Käyttötapa autom. / puoliautom. / käsikäyttö 

Kiristysvoima (vakio) 1300 - 4500 N 

Kiristysvoima (hellävarainen) 400 – 1600 N 

Kiristysnopeuden säätöalue 0-150 mm/s 

Paino (sis. akku) 4,2 kg 

Käyttölämpötila -10 °C – +40 °C 

Mitat (P x L x K) 367 x 152 x 138 mm 

Laturi Bosch 230 V  (Lisävaruste) 

Latausaika 48 – 65 min 

Akkutyyppi Bosch Litium-ioni ProCORE 18 V / 4,0 Ah 

Vannehtimisjaksot/akku 300-800 (riippuen kiristysvoimasta) 

Vanne PET Polyesterivanne (kuvioitu tai sileä) tai 

PP Polypropyleenivanne 

Vanteen leveys 18-19 mm 

Vanteen paksuus 0,8 – 1,3 mm 
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