TELPAK

OMS VANNEHTIMISAUTOMAATTI PRESS MASTER -SARJA

Taysautomaattinen PRESS MASTER PLUS puristaa ja vannettaa tuotteen automaattisesti.
Kone on suunniteltu asennettavaksi taysautomaattiseen tuotantolinjaan.
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Kone on varustettu OMS-vannehtimispaalla.
Koneessa voi kayttaa PP- tai PET-vanteita, joiden leveys on 8-19 mm ja paksuus on 0,5-1,27 mm.
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OPTIOT:

e Jumbo vannekelateline

o Nopea ylos/alas ajotoiminto

e Energian talteenottojdrjestelma

e Huoltotoiminto (saranoitu 90°)

e Suojatut ala vannekehat

e Lavan korkeuden esivalinta

e Taysin automaattinen vanteen latausjarjestelma

e Taysin automaattinen vanteen vaihtojdrjestelma

e Taysin automaattinen hihnan syottétoiminto (paa)
e Vanteenloppuraja

e Automaattinen turvalukkojarjestelma (Duo)

e Ylakulmakartongin asetin 750 mm x 250 m Alakulmakartongin asetin 750 mm x 250 m
e Lavan nostin ja ristiinkaanto

o Kaantopoyta

o Keskityslaite
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