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KIRISTIN ZP-CT32A 

AKKUKÄYTTÖINEN 

Akkukäyttöinen kiristin nauhoille. 

 

 

 

VIIMEISIN TEKNOLOGIA 

• Harjaton moottori, 4. kehitysversio 
• Li-ion Akku- 18V 4.0 Ah ja laturi. 

 
 
TEKNISET TIEDOT ZP93A & ZP97A 
 
• Vannetyyppi: komposiittitekstiilinauhat ja punottu nauha 
• Kiristysvoima 8000 N 
• Vanteenleveys 19-32 mm, paksuus 0,85-1,65 mm 
• Kiristysnopeus 35 mm/s 
• Noin 500 kiristystä täydellä akulla 
• Kevyt paino, vain 3,6 kg. (Sis. akun) 
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JÄRKEVÄ & HELPPO 

• 3 esiohjelmoitua kiristystapaa: Auto / Puoliautomaattinen / käsin.  
• Kiristysvoimansäätö (1-6) on elektronisesti ohjattu. 
• Nopea peruutuspainike (QRB) – esiohjelmoitu automaattinen peruutuspainike mahdollistaa nopean 

kiristyspyörän pyörittämisen niin, että saat koneen irrotettua vanteelta kiristyksen jälkeen (ilman että 
sinun on vaihdettava eteenpäin / taaksepäin -painikkeella niin kuin tyypillisessä sähköporassa) 

• Leikkuri – katkaisee nauhat.  
 

TURVALLISUUS 

• Yhden käden käyttö CE-turvallisuusdirektiivin mukaisesti.  
Kone täyttää myös RoHS vaatimukset sekä Li-ion akku täyttää UN38.3 turvallisuusmääräykset. 

 
 
Nimiketunnus: ZPCT32 
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