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TUOTTEEN MITTATIEDOT 

• Korkeus: 300 mm 
• Pituus: 20 m 
• Paino: 0,257 kg 
• Vahvuus: 120 µ 

PAKKAUSKOKO 

• 6 rll/laatikko 
• 882 rll/lava 

TEKNISET TIEDOT 

• Teippi: pehmeä kreppipaperi 
• Liima: luonnonkumiliima 
• Suojapaperi: voimapaperi 
• Vetolujuus: 70 N/cm 
• Venymä: 8 % 
• Paino: 34 g/m2 
• Alkuperämaa: Hollanti 
• CN-luokka: 39201025 

NIMIKETIEDOT 

• Nimiketunnus: SPT300 
• GTIN: 6430011024926 

 
 

 

KUVAUS 

Tämä suojapaperi teipillä sopii tilapäiseen käyttöön sekä 
sisä- että ulkotiloissa. Suojaa pintoja mm. maalauksen ja 
rappauksen aikana. Kätevä vaikkapa jalkalistojen 
suojaamiseen tai erottamiseen lattiasta. Paksun liimapinnan 
ansiosta tarttuu myös rosoiselle, pölyiselle ja epätasaiselle 
pinnalle. 

OMINAISUUDET 

• Erittäin hyvä UV-suojaus 
• Teippi irtoaa vielä jopa 3 viikon kuluttuakin 

useimmilta pinnoilta jättämättä liimatahroja (riippuen 
auringolle altistumisen määrästä). Suositellaan 
irrotettavaksi 2-3 päivän sisällä. 

• Soveltuu erittäin hyvin mm. seuraaville pinnoille: 
Erilaisille muovipinnoille kuten PVC, PC, ABS, PE, PP. 
Metallipinnoille sekä paperi- ja pahvipinnoille. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tuote kuuluu VIHREÄ VALINTA tuoteperheeseemme. 
Nämä tuotteet on merkitty koivunlehtisymbolilla. 
 
Tekniset tiedot ja suositukset perustuvat valmistajan ilmoittamiin testeihin. Tuotteen käyttäjän tulee itse testata 
soveltuvuus omiin käyttökohteisiinsa. Telpak ei ole vastuussa tuotteen väärästä käytöstä tai 
soveltumattomuudesta aiheutuvista vahingoista. Henkilöstömme antaa mielellään neuvoja ja apua. 

 

 
 
 
 
  
SUOJAPAPERI TEIPILLÄ 

Sisä- ja ulkokäyttöön 300 mm x 20 m 
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