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VANNEHTIMISKONE ZP90A 

AKKUKÄYTTÖINEN 

Akkukäyttöinen vannehtimiskone – kevyeen käyttöön / 9–13 mm 

 

 

Automaattipään moottori pyörii vain yhteen suuntaan, mikä vähentää kulumista, koska moottorissa eikä akselistossa ole 
edestakaista liikettä. Koneen komponentit ovat huoltoystävällisiä. Koneen osat saa irti rungosta muutamaa ruuvia 
irrottamalla (puhdistettaviksi tai korjattaviksi pöydällä). Automaattipäässä voidaan käyttää erikokoisia polyesterivanteita 
vaihtamatta osia – tarvitaan vain pieni säätö. 

VIIMEISIN TEKNOLOGIA 

• Harjaton moottori 
• Li-ion Akku- 18V 4.0 Ah ja laturi 
 
VOIMAKAS & NOPEA 

• Kiristysvoima 1200 N - ZP90A 
• Patentoitu vanteenpitopalojen muotoilu mahdollistaa vanteen korkean kiristysvoiman. 
• Yhden käden käyttö, kone tekee automaattisen vanteen kiristyksen, kitkahitsauksen ja vanteen 

katkaisun. 
 

 

mailto:myynti@telpak.fi


 
 

 

Si
vu

2 

OY TELPAK AB  -  Sinimäentie 10 A, 02630 Espoo  -  myynti@telpak.fi  -  Puh.  010 843 8000  -  www.telpak.fi 

 

 

 

JÄRKEVÄ & HELPPO 

• Esiohjelmoitu ohjauspaneeli digitaalisella äänimerkillä. 
• Kevyt paino, vain 3,4 kg. 
• Kone on helppo poistaa vanteelta liitoksen valmistuttua. 
• Koneen takaosan rulla estää tuotteen vaurioitumisen kiristettäessä ja suojaa konetta kulumiselta. 
• Säädettävät vanteenohjaimet ja helposti vaihdettavat kulutusosat. 
• Lisävarusteena oleva kannatinkoukku tekee koneen käytöstä vaivatonta. 
• Pehmokiristysohjelma särkyville ja kevyille tuotteille. 
• Koneella onnistuu vanteen jatkaminen. 
 

TURVALLISUUS 

• Yhden käden käyttö CE turvallisuusdirektiivin mukaisesti.  
Kone täyttää myös RoHS vaatimukset. Li-ion akku täyttää UN38.3 turvallisuusmääräykset 

 
TEKNISET TIEDOT ZP90A 
 

Malli Vanne 
tyyppi 

Vanneleveys Vannepaksuus Kiristysvoima Liitoskestävyys 

mm 
 

mm 
 

ZP90A PET & PP 9~13 

 

0.50~0.85 

 

150-1200 N 

 

80 ±5% 

 
• Laturi 230V 
• Akku 18V, 4.0 Ah 
• Hitsausajan säätö: 0.4~2.0 sekuntia. 
• Li-ion akun elinkaari noin 2000 latausta. 
• Li-ion akku (täyteen ladattu akku) mahdollistaa jopa 600 vanteen kiristyksen ja liittämisen.  

(riippuu vanteen laadusta, kiristysvoimasta / kiristysmatkasta ja hitsausajasta) 
 

Nimiketunnus: ZP9012 
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