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VANNEHTIMISKONE ZP93A & ZP97A 

AKKUKÄYTTÖINEN 

 Akkukäyttöinen vannehtimiskone ZP93 yleiskäyttöön / 12–16 mm ja ZP97 raskaaseen käyttöön / 16 & 19 mm 

VIIMEISIN TEKNOLOGIA 

• Harjaton moottori 
• Li-ion Akku 18V 4.0 Ah ja Bosch laturi 
 
VOIMAKAS & NOPEA 

• Kiristysvoima 4000 N - ZP97A 
• Kiristysvoima 2500 N - ZP93A 
• Patentoitu vanteenpitopalojen muotoilu mahdollistaa vanteen korkean kiristysvoiman. 

Yhdenkäden käyttö, kone tekee automaattisen vanteen kiristyksen, kitkahitsauksen ja vanteen 
katkaisun. 

JÄRKEVÄ & HELPPO 

• Esiohjelmoitu ohjauspaneeli digitaalisella äänimerkillä. 
• Kevyt paino, vain 3,4 kg. 
• Kone on helppo poistaa vanteelta liitoksen valmistuttua. 
• Koneen takaosan rulla estää tuotteen vaurioitumisen kiristettäessä ja suojaa konetta kulumiselta. 
• Säädettävät vanteenohjaimet ja helposti vaihdettavat kulutusosat. 
• Lisävarusteena oleva kannatinkoukku tekee koneen käytöstä vaivatonta. 
• Pehmokiristysohjelma särkyville ja kevyille tuotteille. 
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TURVALLISUUS 

• Yhden käden käyttö CE turvallisuusdirektiivin mukaisesti.  
Kone täyttää myös RoHS vaatimukset. Li-ion akku täyttää UN38.3 turvallisuusmääräykset 

 
TEKNISET TIEDOT ZP93A & ZP97A 
 

Vanneleveys Vannepaksuus Mitat
mm mm & paino

Koneen paino

Noin. 2.80kg

Akun paino

Noin.0.6kg

N.33x15x12.5 cm

ZP97A 16-19 400-4000 N

ZP93A 12-16 0.65-1.27 100-2500 N

75 +/-5%

PP&PET 0.70-1.27

PP&PET

Malli Vannelaadut Kiristysvoima Liitoskestävyys

 
 
 
• Laturi 230V 
• Akku 18V, 4.0 Ah 
• Hitsausajan säätö: 0,4~2,0 sekuntia. 
• Li-ion akun elinkaari noin 2000 latausta. 
• Li-ion akku (Täyteen ladattu akku) mahdollistaa jopa 600 vanteen kiristyksen ja liittämisen.  

(Riippuu vanteen laadusta, kiristysvoimasta / kiristysmatkasta ja hitsausajasta) 
 

 
 
Käytä alla olevia vihreitä nimiketunnuksia tiatessasi. Huomaa ZP97A mallin perusasetusten vaihtoehdot. 
 
Nimiketunnus mallille ZP93A: ZP9316 (säädetty valmiiksi 16 mm vanteille) 
Nimiketunnus mallille ZP97A: ZP9316 (säädetty valmiiksi 16 mm vanteille) 
Nimiketunnus mallille ZP97A: ZP9719 (säädetty valmiiksi 19 mm vanteille) 
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